
Mechanika ogólna I 

 

Wyznaczanie reakcji-belki 

 
Podstawowe typy ustrojów prętowych: 

 Pręt – element o wymiarach poprzecznych(np. grubość i szerokość) znacznie 

mniejszych od trzeciego wymiaru (długość) 

 Belka – ustrój prętowy z prętami rozmieszczonymi w jednej linii. Siły często są 

prostopadłe do osi belki. 

 Rama – ustrój prętowy 

 Kratownica – ustrój prętowy, który składa się z prętów połączonych przegubami. Siły 

mogą być przykładane tylko w węzłach. 

 

Podpory, pręty podporowe 

 

 

Podpora przesuwna –zablokowana jedna składowa przesuwu,  

 

 

Podpora nieprzesuwna –zablokowane obie składowe przesuwu,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sztywne zamocowanie/zamurowanie – zablokowane wszystkie 

przemieszczenia (dwie składowe przesuwu i obrót),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połączenie typu przegub - Połączenie elementów w taki sposób, że mogą się 

one swobodnie obracać(nie powstaje moment mogący przeciwdziałać obrotowi). 

Uzyskuje się dodatkowy punkt, w którym moment wewnętrzny jest równy zero. 

Moment w przegubie od sił zewnętrznych znajdujących się po jednej ze stron 

przegubu równy jest 0.  

 

 

 



Obciążenie ciągłe 

Obciążenie ciągłe prostokątne - miara wypadkowej obciążenia rozłożonego 

liniowo równa jest polu figury opisującej obciążenie i powinna zostać 

przyłożona w środku ciężkości tej figury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obciążenie ciągłe trójkątne: 

 

 

 


